
 คุณสมบัติ

โมดลูตวัแสดงผลแบบ 7-Segment LED สีแดง  รับคําสัÉงควบคมุได้ทาง RS232-TTL โดยตอ่กบับอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์หลกั

หรือเครืÉองคอมพวิเตอร์เพืÉอการแสดงผลได้อยา่งสะดวก  ตวัเลขความสงู Ř.ŝŞ นิ Êว สามารถปรับความสวา่งของ LED ได้ ŝ ระดบั

(ใช้ภายในอาคาร In-Door) ไฟเลี Êยง 5VDC ตอ่ควบคมุผา่นขั Êว 3Pin มใีห้เลือก ś รุ่นดงันี Ê

EM-D08A ตวัเลข Š หลกั บรรทดัเดียว

EM-D08B ตวัเลข Ŝ หลกั จํานวน Ś บรรทดั (รวม Š หลกั)

EM-D012B ตวัเลข Ŝ หลกั จํานวน ś บรรทดั (รวม řŚ หลกั)

ทํางานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ 87FE6051 ความถีÉภายใน řř.ŘŝšŚ MHz

ตวัเลข 7-Segment LED ความสงู Ř.ŝŞ นิ Êว  ปรับความสวา่งได้ ŝ ระดบั (Ř-Ŝ) ใช้ภายในอาคาร (In-Door)

ม ีRS232-TTL เพืÉอการรับคําสัÉงควบคมุ (คือสญัญาณเหมอืน RS232 แตมี่ระดบัแรงไฟแบบ TTL 5V)

คณุสมบตักิารสืÉอสารคอื Speed=9600 Parity=None Data=8 Stop=1

ใช้ไฟเลี Êยง 5VDC ตอ่ควบคมุผา่นขั Êว ś Pin (Gnd,+5V,RX-TTL)
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0.56 Inch 7-Segment Module

EM-D08A EM-D08B EM-D012B
v1.3 (2017)

สว่นประกอบสนิค้า เฉพาะตวัโมดลู ไมมี่ภาคจา่ยไฟ

 ภาพแสดงบอร์ด



รูปแบบคาํสัÉง การใช้งาน
——————————————————————————————————————————————————

(RX) :1xx...x Set Display (Number,Character)
xx...x คือตวัเลขหรือตวัอกัษรทีÉจะให้แสดงบน Display ซึÉงเป็นได้ทั Êงเลข Ř-š และ
อกัษร A-Z ด้วย ทั Êงนี Êกรณีอกัษร A-Z จะเป็นไปเทา่ทีÉเหมาะสม เนืÉองจากขีดจํากดัของ
7-Segment เอง  นอกจากนี Êยงัรับอกัขระพเิศษเหลา่นี Êด้วย คือ

Blank คอืดบัหมดทกุ Segment
‘-’ ขีดกลาง
‘_’ ขีดลา่ง
‘[‘ ปีกกาเปิด
‘]’ ปิกกาปิด
‘.’ จดุทศนมิ (บนตวัเลข)

คําสัÉง ř นี Êจะแสดงผลแบบชดิขวา  เชน่ถ้าสัÉงเป็น :řŜ.ŝŞ  ก็จะปรากฏตวัเลข Ŝ.ŝŞ ทีÉ
Digit 2,1,0 จํานวน ś หลกั  และทกุครั ÊงทีÉรับคําสัÉงนี Ê  จะมกีาร Clear Display
ทั Êงหมดกอ่นเสมอ  นัÉนหมายถึงวา่ ถ้าเราสัÉงเป็น :ř โดยไมมี่ข้อมลูเพิÉมเตมิ  ก็จะหมายถึง
การ Clear Display ทั ÊงหมดนัÉนเอง

——————————————————————————————————————————————————
(RX) :2nhh...hh Set Display (Segment)

n คือหมายเลข Digit เริÉมต้น 0-B
hh...hh คือคา่ Hex แตล่ะ Byte ทีÉต้องการกําหนดให้ Segment ดบัหรือตดิสวา่ง
โดยสามารถใสต่อ่เนืÉองไปหลาย ๆ  Byte ได้  คําสัÉงนี Êทําให้ผู้ใช้กําหนดการแสดงผลแตล่ะขีด
(Segment) ได้อยา่งอสิระ  การจดัวาง Segment กบัเลข Hex ขอให้ทําความเข้าใจ
จากภาพในหวัข้อตอ่ไป

ตวัอยา่งเชน่ ถ้าสง่คําสัÉงเป็น :271C3F5B  ก็จะแสดงผลเป็น u02 ทีÉ Digit 7,6,5
ข้อมลู Hex จะใสเ่ป็นกีÉหลกัก็ได้  และจะเรียงจาก Digit มากไปน้อยเสมอ   คําสัÉง Ś นี Êจะไม่
Clear Display กอ่น  นัÉนหมายความว่า  ถ้าเราสง่คําสัÉงไปแสดงผลทีÉ Digit 7,6,5 แล้ว
จากนั Êนสง่คําสัÉงไปทีÉ Digit 2,1,0 อีกท ี สิÉงทีÉแสดงบน Digit 7,6,5 ก็ยงัคงอยูเ่หมอืนเดมิ
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เมืÉอจ่ายไฟเข้าบอร์ด  โมดลูจะพร้อมใช้งานภายใน ŚŘŘ mS โดยพร้อมจะรับข้อมูลทาง RS232-TTL ทนัที ค่าความสว่าง
ทีÉตั Êงมาจากโรงงานจะเป็น Ŝ (คือสวา่งสดุ) ... สําหรับการสืÉอสารผา่น RS232-TTL เพืÉอสง่คําสัÉงมาควบคมุนั Êน  ให้ตั Êงคณุสมบตัเิป็น
Speed=19200 Parity=None Data=8 Stop=1  ชุดคําสัÉงทีÉใช้จะเป็นแบบ Sac Protocal คือ Smart Ascii Command
สามารถใช้โปรแกรมสืÉอสารแบบ Terminal ทีÉทํางานบนเครืÉองคอม เพืÉอการทดสอบคําสัÉงได้ทนัที  เพราะมรูีปแบบเป็นตวัอกัษร Ascii
ทั Êงหมด  โดยเป็นการสืÉอสารทิศทางเดียว คือจะรับคําสัÉงเท่านั Êน ไม่มีการตอบกลับใด ๆ (คือใช้ขารับ RX-TTL เท่านั Êน)
ชดุคําสัÉงมรูีปแบบดงันี Ê

:c\r

: คือรหสันําหน้า (0x3A)
c คือรหสัคําสัÉงเป็นตวัเลข คือ ř,Ś,ś
\r คอืรหสัลงท้าย (0x0D)

 การใช้งานทัÉวไป และคาํสัÉ งควบคุมแบบ Sac

 รูปแบบคาํสัÉ งและการใช้งาน
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 ภาพแสดงตาํแหน่งของตัวเลข และการจัดวาง Segment
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Segment

Bit

Segment

7   6   5   4   3    2    1    0

p   g   f    e   d   c    b    a

รูปแบบคาํสัÉง การใช้งาน
——————————————————————————————————————————————————

(RX) :3b Set Bright
b คือคา่ความสวา่งของ Display เป็น Ř-Ŝ โดย Ř คอืสวา่งน้อยสดุ และ Ŝ คือสวา่งมากสดุ
(Default เป็น Ŝ) เมืÉอตั Êงคา่จากคําสัÉงนี Êแล้ว  คา่ความสวา่งจะจําไว้ในบอร์ดเลย เมืÉอปิดเปิด
ใหม ่ ก็จะยงัคงเป็นคา่ลา่สดุทีÉได้ตั Êงไว้
(คําสัÉงนี Êจะทําให้ตวัเลขทั Êงหมด เกิดจงัหวะกระพริบสั Êน ๆ  ด้วย)

หมายเลข Digit

EM-D08B

7  6  5  4

3  2  1  0

หมายเลข Digit

EM-D08A

7  6  5  4  3  2  1  0

หมายเลข Digit

EM-D012B

3  2  1  0

7  6  5  4
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